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Очистители
Аэрозоли
Дополнительные продукты
Герметики
Защитные покрытия
Грунтовки и шпаклевки
Финишная обработка
Для ремонта пластиковых деталей
Продукты для полировки








	
Запросить прайс-лист
Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших лабораториях. 


Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.


34 MP GUM


Постоянно эластичная черная мастика на основе полибутена.

Отличная влагостойкость, хорошая водостойкость. Без запаха, не

подлежит полимеризации.



Область применения:

- герметизация трещин между резиновыми уплотнениями и окрашенным листовым металлом и /или стеклом

- уплотнение между шасси и кузовом автомобиля

- запечатывание листового металла на листовом металле

Не подходит для заполнения полостей.

Температура нанесения: от + 5 ° С до + 30 ° С



Характеристики:

Внешний вид: пастообразный

Основание: полибутен

Плотность: 1,7 г / см3

Цвет: черный.

Рабочая температура: от -30 ° C до + 70 ° C.

Усадка: примерно 8% по объему.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Обрабатываемые поверхности должны быть идеально чистыми, сухими и

обезжиренными.

Выдавите герметик в трещины, затем удалите излишки.

Выдавливаемый с ручным и автоматическим оружием.



Хранение:

Продукт в оригинальной упаковке может храниться в течение 12 месяцев в свежей среде.



ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ:

Код            Цвет             Объем

30408     Чёрный      Картридж 310 мл
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Скачать инструкцию
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Для запроса оптового предложения, а также по вопросам сотрудничества заполните форму:


	Имя  	
	Эл. почта  	
	Сообщение  	
	Отправить













