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Запросить прайс-лист
Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших лабораториях. 


Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.


FINISHING PUTTY


PLIO-GEL FINISHING PUTTY - это двухкомпонентная эпоксидная система, предназначенная для затирки царапин и дефектов толщиной до 3 мм на композитах TPO,TEO, PP, PUR, ABS, GTX, SMC,стекловолокно и углерод.


Шлифуемость аналогична таковой у полиэфирной замазки, но она не забивает бумагу исохраняет большую гибкость.


Не требует статического смесителя.


ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ - НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ


Контейнер:                        Эпоксидная смола.           Катализатор


Цвет:                                   Серый                                Белый


Текстура:                           Вискозная паста               Вязкая паста


Плотность (г / см³):          1.23                                    1.02


Соотношение объема:     2,0                                      1,0


Запах:                                 Слабый                              Слабый


 


ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Твердого клея


(1 MPa = около 145 psi)


                   


                                                                            Метод испытания            Значение 


 


Прочность на растяжение(MPa a 23 °C):     ASTM D-638                         37


Модуль Юнга (MPa a 23 °C):                           ASTM D-638                         5050


Удлинение при разрыве (%):                         ASTM D-638                         1.3


Коэффициент Пуассона (при 23 ° С):           ASTM E-132                         0.319


Водопоглощение (%):                                      ASTM D-570                        1.14 


Твердость по Шору(D):                                    ASTM D-2240                       7.6


CLTE, 10 -6°C (от -30 ° С до 0 ° С):                  ISO MAT-2208                      50.8


CLTE ,10 -6°C (от 50°C до 100 °C):                  ISO MAT-2208                      184.3


Температура стеклования(°C):                      ASTM E-1640                       15363673838


             G’ начало:                                                                                           46.9


             G’’ экзотермический пик:                                                              -77.1 & 49.4


             Пик Тан дельта:                                                                               -72.2 & 55.3


 


Хранение:                   Хранить в прохладном, сухом месте вдали от источников тепла.


Срок хранения:         12 месяцев в обычных условиях хранения.


Код продукта:            30840 (двухкомпонентные картриджи по 50 мл)
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Скачать инструкцию
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Для запроса оптового предложения, а также по вопросам сотрудничества заполните форму:


	Имя  	
	Эл. почта  	
	Сообщение  	
	Отправить













