
	

	О компании
	Продукты
	Новости
	Контакты



Очистители
Аэрозоли
Дополнительные продукты
Герметики
Защитные покрытия
Грунтовки и шпаклевки
Финишная обработка
Для ремонта пластиковых деталей
Продукты для полировки








	
Запросить прайс-лист
Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших лабораториях. 


Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.


GELFLEX SEALANT 337


Gelflex Sealant 337 - это быстро отверждаемый однокомпонентный полиуретановый клей / герметик со слабым запахом средней прочности, который отверждается под воздействием атмосферной влаги, превращается в эластичный и клейкий каучук, устойчивый к механическим воздействиям и атмосферным воздействиям. Подходит для герметизации и склеивания различных материалов: окрашенного листового металла, металлов в целом, стекловолокна, фанеры, морской фанеры и различных пластиков. Это может быть легко обработано и выровнено. Работает в следующих областях: автомобили, караваны, дома на колесах, контейнеры, автобусы, железнодорожные вагоны, различные промышленные применения. Температура применения: от + 5 ° С до + 35 ° С


 


Характеристики:

Внешний вид / Основа: полиуретановая тиксотропная пастаПлотность при 20 ° C: 1,15 ± 0,03 г / см3


Цвет: белый, серый, черныйРабочая температура: от -40 ° C до + 90 ° C с короткими скачками при 120 ° C


Твердость по Шору А: 40-45


Удлинение при разрыве (ISO 37 DIN 53504): 600%


Модуль упругости 100% (ISO 37 DIN 53504): 0,5 Н / мм2


Разрывной модуль (ISO 37 DIN 53504): 1,4 Н / мм2


Сопротивление разрыву (DIN 53515) около 10 Н / мм


Заливка (ISO 7390) Нет


Стойкость к разбавленным кислотам и основаниям: СредняяУстойчивость к ультрафиолетовому излучению: хорошо


Устойчивость к соленым брызгам: отлично


 


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Обрабатываемые поверхности должны быть идеально чистыми, сухими и обезжиренными. Желательно провести предварительные испытания адгезии к опоре. Повторное покрытие: Водные краски: да Краски на основе растворителя: предварительные испытания рекомендуются, учитывая разнообразие формул, доступных на рынке.ВРЕМЯ СУШКИ:

Время без пыли (23 ° C - 50% в.р.): 60 минут


Скорость отверждения (23 ° C - 50% в.р.): 4 мм / 24 ч.


 


Хранение:

Продукт в оригинальной упаковке может храниться в течение 9 месяцев при температуре от 5 до 25 ° C в прохладной и сухой среде.
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Скачать инструкцию
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Для запроса оптового предложения, а также по вопросам сотрудничества заполните форму:
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