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Запросить прайс-лист
Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших лабораториях. 


Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.


POLYPROPYLENE (PP) PRIMER


ПРАЙМЕР ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНА - это однокомпонентный грунт для пластиковых материалов (PP, PE, TPO), используемый в качестве основы для окраски всех пластиковых деталей, не обработанных в начале, используемых в автомобильной и других отраслях промышленности.



Характеристики:

Основа: раствор промоторов адгезии / смол.

Плотность: 0,87 г / см3 ± 0,02.

Внешний вид: прозрачная жидкость

Сухой: около 12%



Применение:

Тщательно очистите поверхность очистителем бампера (код 30798).

Применимо с традиционным пистолетом (диаметр сопла 1,3-1,4 мм, давление 2-3 бар) или HVLP (сопло диаметром 1,3-1,4 мм, давление 0,3-0,7 бар).

Нанести 2 слоя с интервалом между ними 5-10 минут.

Рекомендуемая толщина 3-5 мкм (максимум 10 мкм).

Теоретический выход: около 15/20 м2 / л при 5 мкм сухой пленки.



Окрашивание:

Со всеми основаниями и акриловыми и полиуретановыми эмалями

Через минимум 30 минут - максимум 4 часа: без шлифования. При

необходимости отшлифовать мелким шотландским брайтом.



Хранение:

12 месяцев, в оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте.



ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ:

Код        Цвет      Пакеты

30788                 18 Литров

30790                 1 Литр
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Скачать инструкцию
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Для запроса оптового предложения, а также по вопросам сотрудничества заполните форму:
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	Эл. почта  	
	Сообщение  	
	Отправить













